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F-8000

■ PFA-HGチューブは、溶出フッ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、
かつPFAの高次構造（球晶の微少化）をコントロールすることにより、チューブ内面
の平滑化を可能にしたPFAチューブです。
ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。

■ 特　長
● 従来のPFAチューブの性能に加え、以下の特長があります。
● チューブ内表面が平滑（Rt=0.2µm）です。

● パーティクルや薬液の滞留低減
● クリーンアップ（洗浄時間）の低減
● チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減
● 透明性の向上
● 絶縁耐力の向上

● NEW PFA化された原料を使用している。
● 溶出フッ素イオンの低減
● 応力環境下での耐ストレスクラック性向上（ex.硫酸過水、発煙硫酸）

■ 仕　様（参考）
● 最高使用温度/260℃
● 最高使用圧力/PFAチューブと同じです。
● 最小曲げ半径/PFAチューブと同じです。

F-8111 コードNo. 外径×内径×肉厚
m/m

最小曲げ半径
（φm/m 常温）

破壊圧力
Mpa常温

巻数
m 価　格

－001 3×2×0.5 15 0.55

10

¥3,500
－002 4×2×1.0 15 0.85 ¥5,500
－003 4×3×0.5 20 0.4 ¥3,200
－004 6×4×1.0 25 0.55 ¥8,800
－005 6×5×0.5 40 0.3 ¥5,200
－006 8×6×1.0 50 0.4 ¥13,000
－007 10×8×1.0 80 0.3 ¥15,000
－008 12×10×1.0 120 0.25 ¥19,000
－009 14×12×1.0 160 0.22 ¥23,000
－010 19×16×1.5 260 0.24 ¥45,000
－011 25×22×1.5 400 0.18 ¥59,000

■ PFA-HGチューブは10m巻にてお願いします（切り売り不可）。

インチサイズも有ります。
一般PFAチューブとPFA-HGチューブの透明性を比較した
写真です。（当社比）

F-8111 PFA-HGチューブ
PFA･HG tubings PFAⓉ

■ PFAストレートチューブは、通常のPFAチューブと違い、巻きぐせもなく、ゲージ管
および直線配管する時には最適なパイプです。

F-8212 コードNo. 外径×内径×肉厚 m/m 価格（3m）

－001 6×4×1.0 ¥2,900
－002 8×6×1.0 ¥4,000
－003 10×8×1.0 ¥5,100
－004 12×10×1.0 ¥6,500
－005 19×16×1.5 ¥15,000
－006 25×22×1.5 ¥20,000
－007 6.35×3.96×1.2 ¥4,900
−008 6.35×4.35 ×1.0 ¥3,000
−009 9.53×6.35 ×1.59 ¥7,300
−010 9.53×7.53 ×1.0 ¥4,800
−011 12.7×9.53 ×1.59 ¥10,200
−012 19.05×15.88×1.59 ¥15,000
−013 25.4×22.2 ×1.59 ¥21,000

■ 上記価格は3m価格です。送料実費¥3,000がかかります。
■ 切り売り1m単価20%アップとなります。

F-8112 ニュー PFAストレートチューブ
PFA tubings PFAⓋ

 PFAストレートチューブF-8212
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タイプライターテキスト
F-8112は在庫無くなり次第中止品、F-8212が
後継品番となります。
F-8212は
PFAのグレードが一般グレード品となりますが、
価格は同じです。




