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F-4087
コードNo. 型　式 制御回転数 回転安定性 環境条件 サイズ 出力電圧 入力電源 重量

－001 FHP-90407 130～1000rpm ± 3 %

0～＋40℃ 
（湿度80%以下）

W55×D90×H40 m/m DC12V AC100V 50/60Hz 400g

－005 FHP-90430 130～1400rpm
±1% W155×D165×H95 m/m

DC20V
AC100～240V AC 50/60Hz 600g 

－006 FHP-90450 100～2000rpm
（5rpm毎） DC36V

F-4083 コードNo. －001
型　式 FHP-40107
撹拌容量 1～800ml
回転数 130～1000rpm
撹拌力 3W
環境条件 −10～＋120℃（乾燥空気中）/ 0～95℃（水中）
サイズ W48×D48×H16 m/m
入力電源 付属のコントロールユニット〔テレモデュール〕より供給
重　量 200g

※  電磁スターラー・リモートドライブ型はダイレクトドライブ型より一層幅広い過酷な条件下でも使用できるように
コントロールユニットとドライブ部を分離させてあり本体から延びた2mの接続コードでセットします。本体は完全
に密閉されておりウォーターバス等の中に入れて使用出来大変便利です。

■ リモート型にはテレモジュール〔FHP- 90407〕が標準付属されております。

F-4083 電磁スターラーリモートドライブマイクロ型
Electro magnetic micro-stirrers Ⓟ

F-4084 コードNo. －001 －002
型　式 FHP-40116 FHP-40118
撹拌容量 1～1000ml 250～2000ml
回転数 130～1000rpm
撹拌力 5W 6W
環境条件 −10～＋56℃（湿度100%時）/ 0～50℃（水中）
サイズ W120×D120×H35 m/m W180×D180×H35 m/m
入力電源 付属のコントロールユニット〔テレモデュール〕より供給
重　量 1㎏ 2.3㎏

F-4084 電磁スターラーリモートドライブコンパクト型
Electro magnetic compact stirrers Ⓟ

■ テレモデュール〔FHP-90407〕
リモートドライブ型の全機種に標準で付属しています。本体から延び
た2mの接続コードをジャックに差し込みスリーブを締めて固定します。
上部のボリュームつまみを回し回転数をコントロールします。オートマ
チックスタート機能により運転開始時には徐々に回転数を上げていく
ので回転子の飛び跳ねを防ぎます。

■ テレモデュール20C〔FHP-90430〕
リモートドライブ型の機種に接続可能で、テレモデュール（FHP-
90407）使用時に比べ撹拌力が大きくなります。大aきな容量
のサンプルの撹拌や長時間連続して運転する際に表面の温度
上昇をできる限り迎えたい、など実験の種類にあわせて出力を
100/75/50/25%の4段階に切り替えられます。通常の回転撹
拌モード以外に回転子を左右交互に90°往復運動させるシェイク
モードもあり、サンプルの垂直撹拌が可能です。懸濁液などの撹
拌には2つのモードを併用すると効果的です。回転の方向を切り替
える反転式スターラーとしても使えます。撹拌時間は5秒〜1時間、
インターバルは4秒〜4分の間で設定できます。

■ テレモデュール40C〔FHP-90450〕
最も強力な撹拌力を得られるコントロールユニットです。リモートドラ
イブ型の全機種に接続可能で、出力は10%毎の範囲で調節でき
ます。シェイクモードと反転式機能はテレモジュール20Cと同じで
す。また、背面に分配器を取り付ければ最大8台までのドライブ部
を同時に同一条件で運転できます。

F-4087 リモートドライブ型コントロールユニット
Electro magnetic stirrers control units Ⓟ




