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F-3000

ご注文の際は、次頁の成形可能グレードから選定い
ただき、コードNo.末尾にグレードの数字を付記く
ださい。

（例：F-3023-01-70＝ポリプロピレン製で2tでの
300角、孔径70µ）

F-3021 コードNo. ボール直径  m/m 差込み穴径  m/m 袋入数（個）

－001 10φ 6φ

20
－002 15φ

8φ
－003 20φ
－004 25φ
－005 30φ

■ プラスチックフィルターは、プラスチック製多孔質体です。多孔質体は広い分野で
利用されており、排水処理、粉体塗装、濾過、露滴防止、消音、実験用等に利用さ
れています。各種のプラスチックを原料として多くの多孔質体を生産しております
ので、使用目的に合せたフィルターをご選定ください。（下記表中気孔は、20µm）

● 材質：ポリエチレン（HDPE）

F-3021 ボールフィルター（プラスチック）
HDPE filter balls Ⓡ

▶ 材質及びグレード規格、耐薬品表等 ➡ 次頁をご覧ください。

F-3023 コードNo. 材　質 厚み  m/m 寸　法

－001

LP

2.0

300×300

－002 3.0
－003 5.0
－004 6.0
－005 8.0
－006 10.0
－007

LP

3.0

500×500
－008 3.6
－009 6.0
－010 10.0
－011

LG
2.0

300×300－012 3.0
－013 5.0
－014

LG
3.0

500×500－015 3.6
－016 6.0
－018

LE

1.5

300×300

－019 2.0
－020 3.0
－021 5.0
－022 6.0
－023 8.0
－024 10.0
－025 LE 3.6 500×500
－028

LM

3.0
300×300

－029 5.0
－031 3.0

500×500
－032 3.6
－033

LV
3.0

300×300
－034 5.0
－037 6.0 500×500

※ 500m/m角は材質によって仕上がり寸法が、485m/m角の場合もありますが予めご了承ください。

F-3023 プラスチックフィルター板
Plastic filters Ⓡ
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F-3000
F-3023 プラスチックフィルター板

Plastic filters

材質 厚み 寸法� グレード 70 100 150 200 300 400

LP

2.0

300□

○ ○ ○ ○ × ×
3.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
8.0 × × × × ○ ○

10.0 × × × × ○ ○
3.0

500□

○ ○ ○ ○ × ×
3.6 ○ ○ ○ ○ × ×
6.0 × × ○ ○ ○ ○

10.0 × × × ○ ○ ○

材質 厚み 寸法� グレード 40

LM

3.0 
300□

○
5.0 ○
3.0 

500□
○

3.6 ○

材質 厚み 寸法� グレード 100

LV
3.0 

300□
○

5.0 ○
6.0 500□ ○

材質 厚み 寸法� グレード 100 150 200 300

LE

1.5 

300□

○ ○ ○ ○
2.0 ○ ○ ○ ○
3.0 ○ ○ ○ ○
5.0 ○ ○ ○ ○
6.0 ○ ○ ○ ○
8.0 × × ○ ○

10.0 × × ○ ○
3.6 500□ ○ ○ ○ ○

材質 厚み 寸法� グレード 20

LG

2.0
300□

○
3.0 ○
5.0 ○
3.0

500□
○

3.6 ○
6.0 ○

■	プラスチックフィルター板　成形可能グレード

■	ポリプロピレンLP
	� 一般的な薬品に対する耐性を有し、無機または有機の殆ん

どに使用可能です。機械強度も優秀で砂濾過時に起こる濾
材表面の欠落（表面破壊）も無いので地下水等の硬い粒子
の混った液体の濾過に適しています。耐熱性も高く熱水にも
使用し得ます。

	 用途：�砂濾過フィルター、消音器、コンプレッサー用フィルター、
有機薬品の濾過散気筒

■	ポリエチレン（硬質）LG
	 ポリプロピレンに準じて耐薬品性は優秀で殆んどの用途に

使用可能です。特にガソリン、灯油等に対して優れています。
	 用途：�ガソリン、灯油フィルター、粉体流動板等

■	ポリエチレン（軟質）LE
	 LPやLGグレードと異なり軟質に出来ており、耐薬品性は良

好であり、殆んどの用途に使用可能ですが、耐熱性は低くな
ります。

	 用途：�エアーフィルター、雑貨的なフィルター、消音材等

■	ポリメタアクリル（アクリル）LM
	 有機液体への耐性は小さいが、水、或いは水溶液の濾過材

として適してます。外観は美しい光沢を有するので雑貨向け
用途にも適用しております。
用途：（イオン交換樹脂の前段及び後段の）純水用フィルター、 

写真用薬液フィルター、 
養飼または観賞魚用散気管空気のバブリング）、 
雑貨用フィルター（蛇口フィルター等）、 
一般散気筒、散気板等

■	ポリ塩化ビニールLV
	 酸化への耐性を有するのでオゾン（O3）に対しても使用し得

る。またLV-10はシートのみであるが、細孔10µm粉体の
流動板として優れており、粉末塗装等の粉体流動槽を容易
に製作することが出来ます。

	 用途：�オゾンまたは塩ガス等の散気筒、粉体流動板等

グレード 材　質 耐熱 ℃ 一般的性質 一般的用途

LP ポリプロピレン
PP 90

硬質感あるも弾力性あり、機
械強度、耐薬品性共に優秀で
ある。

有機薬品のろ過
散気材料
砂濾過フィルター

LG
ポリエチレン

（硬質）
HDPE

90
硬質感あるもLPより弾力性
あり、機械強度、耐薬品性共
に優れている。

ガソリン・灯油
フィルター

LE
ポリエチレン

（軟質）
LDPE

60 柔軟性あり、機械強度、耐薬
品性共に良好。

雑貨的フィルター
エア・フィルター

LM
ポリメチル

メタアクリレート
PMMA

70
硬質、有機薬品に対しては弱
いが、水または水溶液フィル
ターに適す。

純水用フィルター
養飼用散気筒

LV ポリ塩化ビニール
PVC 70 硬質、有機薬品の一部にも保

つ酸化（oxydation）に強い。
粉体流動板
O3 散気材料

■	プラスチックフィルターの成形品目

グレード

酸（acid） アルカリ
（alkalin） 有機溶剤

塩
　
　
酸
　
30%

流
　
　
酸
　
10%

硝
　
　
酸
　
10%

酢
　
　
酸
　
5%

苛
性
ソ
ー
ダ
　
10%

ア
ン
モ
ニ
ア
水
　
10%

エ
タ
ノ
ー
ル

ア
セ
ト
ン

ト
ル
エ
ン

ガ
ソ
リ
ン

灯
　
　
油

LP ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯
LG ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
LE ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ △ △
LM ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ × × × ×
LV ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × × ×

■	プラスチックフィルターの耐薬品性　
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