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F-8000

F-8056
コードNo. 型式No.

呼称口径 ホース寸法 接手寸法 使用
圧力

最小
曲半径

製作長さ
（1m）最小 最大

S TID TOD BOD A B C F MPa m/m m/m M

－001 FSA-25 1 23 25 27 50.5 43.5 23 2.85 1.5 400 300 10
－002 FSA-32 1.25 33 36 38 50.5 43.5 29.4 2.85 1.5 800 350 6
－003 FSA-40 1.5 39 42 44 50.5 43.5 35.7 2.85 1.5 1100 350 6
－004 FSA-50 2 50 53.5 56 64 56.5 47.8 2.85 1.5 1500 400 5

■ サニタリー継手PTFEホースはPTFEホースの端部に取り付ける接続金具として、IDF規格のサニタリー継手を取り付けたもので、飲料、
医療品工業のみならず化学、バイオテクノロジー分野等多岐に渡って使用されております。
このサニタリー接手は、クランプユニオン継手、ネジユニオン継手と、それぞれPTFEホース用の芯金とを一体として製作し、更に研磨
したものです。
またこの芯金の先端は可能な限り薄くし、PTFEチューブの内面と均一にして液留まりを生じさせないような構造としております。

サニタリー継手の中、クランプユニオン継手（溶接フェルール等）を取付たものをホースの種類によりそれぞれFSA型、FSB型、FSC型と
し、それぞれストレートチューブ、プライアブルホース、オートフロンホースを使用したものです。

■ FSA型（PTFEストレートホースチューブを組み立てたもの）

芯金先端部詳細図

PTFEチューブ

■ PFAチューブの端部にステンレス製のサニタリー継手をかしめ固定しています。
● 半透明のPFAチューブを採用することで、一般的にステンレス配管で構成されてい

ることの多いサニタリー配管の一部を可視化でき、流体の状態を目視確認できます。
※ 耐圧は通常のPFA管と同じです。

F-8131 コードNo. 呼称口径
ホース寸法 接手寸法

（1m）
TID TOD A B C F

－001 1S 25.4 22.0 50.5 43.5 23～17.5 2.85 ¥63,000
※ 継手図はF-8056を参照ください。
※ PFAチューブ接続端にSUSの竹の子が挿入されていますので、入口にはテーパがつきます。
※ 上記以外のサイズの製作については、ご相談ください。

▶ サニタリーガスケット ➡ 281、283頁を参照ください。

F-8056 サニタリー継手PTFE・SUS耐圧ホース（FSA型）
Sanitary fitting PTFE & SUS pressure hoses SUS PTFEⓇ 

寸法図番 部品名称 標準仕様
① フッ素樹脂チューブ PTFE
② ワイヤーブレード SUS-304
③ 補強スプリング SUS-304

F-8131 SUSサニタリー継手付PFAチューブ
SUS Sanitary fitting & PFA tube Ⓢ
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