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F-8000

F-8105コード№ 製品番号
内径 m/m

厚さ m/m 標準長さ m/m
収縮前 収縮後

－011 20PB 21.5 19.5 0.5 1200
－012 25PB 26 24 0.5 1200
－001 30PB 32 29 0.5 1200
－013 35PB 36 33 0.5 1200
－002 40PB 41 37 0.5 1200
－014 45PB 51 43 0.5 1200
－003 50PB 53 47 0.5 1200
－015 55PB 59 51 0.5 1200
－004 60PB 65 56 0.5 1200
－016 70PB 74 62 0.5 1800
－017 75PB 79 70 0.5 1800
－018 80PB 84 75 0.5 1800
－019 85PB 89 76 0.5 1800
－005 90PB 94 83 0.5 1800
－006 100PB 103 92 0.5 1800
－020 105PB 108 94 0.5 1800
－007 110PB 113 100 0.5 1800
－008 120PB 122 107 0.5 1800
－009 125PB 132 117 0.5 1800
－021 135PB 141 125 0.5 1800
－010 145PB 150 129 0.5 1800
－022 150PB 156 138 0.5 1800

※ �本製品は静電気を発生させにくくする処理を施したものであり､静電気の発生を皆無にするものではありません。
（表面抵抗108以下）

※ 保管は必ず冷暗所（30℃以下）にて行ってください。自然収縮の恐れがあります。
※ 収縮後内径は200℃､10分間加熱時の測定値であり保証値ではありません。
※ �カット長については400mm以上で100mmピッチでカット販売いたします。

■ 導電性PFA熱収縮チューブの開発により静電気を帯びやすいフッ素樹脂PFAにカー
ボンを添加することにより、静電気を帯びにくくすると同時に接触する製品の帯電
量を軽減させる効果も期待できます。

■ 特　長：静電防止特性、耐熱性、離型性、耐薬品性等

F-8105 PFA熱収縮チューブ（静電気防止タイプ）
PFA heat-shrink tubings PFAⓌ

F-8106 ピークチューブ
PEEK tubings PEEKⓅ

F-8106 コードNo. 外径×内径 m/m 巻 m 色
－001 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.13

10

赤
－002 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.17 黄
－003 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.25 青
－004 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.50 橙
－005 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.75 緑
－006 ¹⁄₁₆"（1.59）×1.00 灰
－011 ⅛"（3.17）×¹⁄₁₆"（1.59）

3
─

－012 ⅛"（3.17）×2.0 ─

■ �上記PEEKチューブ販売単位は10m巻（−001〜−006）・3m巻（−011、−012）となります。 
切り売りはできません。

F-8107 コードNo. 外径×内径 m/m 巻 m
－001 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.2

10
－002 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.50
－003 ¹⁄₁₆"（1.59）×0.80
－004 ¹⁄₁₆"（1.59）×1.00

■ 上記ETFEチューブ販売単位は10m巻となります。切り売りはできません。

F-8107 ETFEチューブ
ETFE tubings ETFEⓅ




