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■ 特　長
● 材質は全てPTFE、CTFEまたはPFAを使用しているので耐薬品性に優れています。
● チューブ材質は、フッ素樹脂、金属、ガラス、プラスチックなど材質にかかわらず、

その性能を発揮します。
● 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
● シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、 

精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
● 温度10～60℃MAX● 耐圧0.25 MPa常温

● 袋ナットφ1.6～φ6：PFA・φ8～12：CTFE

■ 構造図

PTFE W・フィッティングコネクターシリーズ
PTFE & CTFE connectors

F-2112
コードNo. 型　式 A B C D E

（R） F Gφ Hφ Iφ オリフィス
（φ） ハーフユニオンコネクター

－001 SF-⅛-1.6 29 9 6 14 ⅛ 13（11） 1.0 1.6 8 1.0
－002 SF-⅛-3 32 9 6 17 ⅛ 13（11） 1.5 3 10 1.5
－014 SF-⅛-6 36 9 6 21 ⅛ 16（11） 4 6 14 4
－003 SF-¼-3 36 13 6 17 ¼ 17（14） 2 3 10 2
－004 SF-¼-4 36 13 6 17 ¼ 17（14） 2 4 15 2
－005 SF-¼-6 36 13 6 17 ¼ 17（14） 4 6 15 4
－006 SF-¼-8 43 13 7 23 ¼ 20（17） 5 8 20 5
－007 SF-⅜-6 47 18 7 22 ⅜ 22（19） 4 6 18 4
－008 SF-⅜-8 43 13 7 23 ⅜ 22（19） 6 8 20 6
－009 SF-⅜-10 43 13 7 23 ⅜ 22（19） 8 10 22 8
－010 SF-⅜-12 49 13 7 29 ⅜ 26（22） 9 12 25 9
－011 SF-½-8 48 17 9 24 ½ 25（22） 6 8 20 6 中止品 
－012 SF-½-10 47 18 9 22 ½ 25（22） 8 10 22 8
－013 SF-½-12 53 17 9 22 ½ 25（22）10 12 25 10

※F-2112－006～013は在庫無くなり次第販売終了

（単位ｍ／ｍ）

F-2112 PTFEハーフユニオンコネクター 接式 Ⓓ+Ⓖ
PTFE tube fittings I type CTFE・PFA・PTFEⓅ

F-2113
コードNo. 型　式 A B C D Eφ Fφ Gφ H Iφ

（R）
オリフィス

（φ） ハーフユニオンエルボコネクター

－001 SL-⅛-3 12 12 9 17 1.5 3 10 12 ⅛ 1.5
－002 SL-¼-6 14 14 13 17 4 6 15 14 ¼ 4
－003 SL-¼-8 20 20 13 18 5 8 20 20 ¼ 5
－004 SL-⅜-6 20 20 13 17 4 6 15 20 ⅜ 4
－005 SL-⅜-8 20 20 13 18 6 8 20 20 ⅜ 6
－006 SL-⅜-10 20 20 13 22 8 10 22 20 ⅜ 8
－007 SL-½-8 25 25 18 18 6 8 20 25 ½ 6
－008 SL-½-10 25 25 18 22 8 10 22 25 ½ 8
－009 SL-½-12 25 25 18 22 10 12 25 25 ½ 10

（単位ｍ／ｍ）

F-2113 PTFEハーフユニオンエルボーコネクター 接式 Ⓓ+Ⓖ
PTFE tube fittings L type CTFE・PFA・PTFEⓅ

F-2114
コードNo. 型　式 A B C D Eφ Fφ Gφ H オリフィス（φ） M6 ハーフユニオンコネクター

－001 SF-M6-1.6 26 7.8 4 14.2 7 1.6 9 M6 1.0 H M6P1.0

－004 SF-M6-2 26 7.8     4 14.2 7 2.0 9 M6 1.0
－002 SF-M6-3 28 7.8 4 16.2 10 3 10 M6 2.0
－003 SF-M6-4 30 7.8 4 18.2 13 4 13 M6 2.0

（単位ｍ／ｍ）

F-2114 CTFE M6 ハーフユニオンコネクター 接式 Ⓓ+Ⓖ
CTFE tube fittings I type CTFE・PFA・PTFEⓅ

※ 接式については、P-338を参照ください

※F-2113は在庫なくなり次第、販売終了です。
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F-2116 PTFEユニオンエルボー 接式 Ⓓ
PTFE tube fittings L type CTFE・PFA・PTFEⓅ

F-2116
コードNo. 型　式 Aφ Bφ C D E F G Hφ Iφ オリフィス

（φ） ユニオン・エルボー

－001 LSU-3 10 3 10 17 27 17 27 3 10 1.5

H

－002 LSU-6 15 6 14 17 31 17 31 6 15 4

－004 LSU-10 20 10 20 22 42 22 42 10 22 8

－005 LSU-12 25 12 25 22 47 22 47 12 25 10

※F-2116−002、004〜005は在庫無くなり次第販売終了 

（単位ｍ／ｍ）

● 袋ナット、8φ・10φ・12φはCTFEになります。

F-2115 PTFEストレートユニオン 接式 Ⓓ
PTFE tube fittings I type CTFE・PFA・PTFEⓅ

● 袋ナット、8φ・10φ・12φはCTFEになります。

（単位ｍ／ｍ）
F-2115

コードNo. 型　式 A B C Dφ Eφ オリフィス
（φ） ストレート・ユニオン

－001 SU-3 39 17 5 10 3 1.5
－006 SU-4 41 18 5 12 4 3
－002 SU-6 40 17 6 15 6 4
－003 SU-8 40 17 6 20 8 6
－004 SU-10 50 22 6 22 10 8
－005 SU-12 52 22 8 25 12 10

※F-2115－003～005は在庫無くなり次第販売終了

F-2117
コードNo. 型　式 A B C Dφ Eφ F G オリフィス

（φ） ユニオン・ティー

－001 ST-1.6 34 13 8 8 1.6 17 8 1.0

－002 ST-3 44 17 10 10 3 22 10 1.5

－003 ST-4 48 17 14 13 4 24.5 14 2.0    販売終了  

－004 ST-6 49 17 15 15 6 24.5 15 4

－005 ST-8 54 18 18 20 8 27 18 6

－007 ST-12 69 22 25 25 12 29.5 25 10

※F-2115−003、005〜007は在庫無くなり次第販売終了

（単位ｍ／ｍ）

● 袋ナット、8φ・10φ・12φはCTFEになります。

F-2117 PTFEユニオン・ティー 接式 Ⓓ
PTFE tube fittings T type CTFE・PFA・PTFEⓅ

F-2118
コードNo. 型　式 A B C D Eφ Fφ Gφ Hφ Iφ オリフィス

（φ） ストレート・ユニオン・リデューサー

－001 SUL-6-1.6 39 19.5 6 13.5 15 6 1.6 8 14 1.0

－002 SUL-6-3 40 17 6 17 15 6 3 10 15 1.5

－003 SUL-12-3 47 22 8 17 25 12 3 10 25 1.5

（単位ｍ／ｍ）

● 袋ナット、12φはCTFEになります。

F-2118 PTFEストレート・ユニオン・リデューサー 接式 Ⓓ
PTFE tube fittings I type CTFE・PFA・PTFEⓅ

※ 接式については、P-338を参照ください

   販売終了  
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■ スタンダードコネクター
● 基本的に細径キャップには外径1 .5 ～ 4m/mの範囲内

であれば、外径の異なるチューブを自由に接続できるユ
ニバーサルチューブコネクターです。標準付属のバイトン
®（フロロカーボンエラストマー）製Oリングを使ってナイロ
ン、ポリエチレン、ポリウレタン、フッ素樹脂、ガラスや金属
などの硬質チューブ、パイプが簡単に接続可能です。

● コネクターボディはPTFEを精密加工。シール材はバイトン
製Oリング。ON/OFF用のバルブはKel-F（PCTFE）製です。

● オートクレープ滅菌（+121℃）可能。

■ オールフッ素樹脂コネクター
● 細径キャップには外径1.5 ～ 4.0m/mの範囲内であれば、

外径の異なるフッ素樹脂チューブを自由に接続できるユニ
バーサルチューブコネクターです。使用チューブ外径に見合
うPTFEコーン（別売、126頁参照）が別途必要です。

● コネクターボディは（PTFE）を精密加工。シール材はPTFE
製コーン。ON/OFF用バルブはKel-F（PCTFE）製。

● 細径キャップはETFE製です。
● 耐熱は+200℃迄可能です。

オムニフィット®チューブコネクターの特長

チューブ接続方法

1. 	チューブ、パイプの先端をフレア加工などせず、直角に切断します。
2. 	キャップを半時計方向に少し緩めるように回した後、チューブやパイプの先端を

キャップとOリングの穴に差し込み（図A,B参照）、コネクターボディに突き当たるま
で押し込み、キャップをしっかりと締め付けます。

3. チューブが差し込みにくい場合にはキャップを取り外し、手でOリングの穴に通します。
4. キャップを締めるに従って、中のOリングはコネクターボディの円錐形中心の方へ圧

迫・圧縮され、チューブはしっかりと外側から固定されます。
5. 	この場合、直角に切断されているチューブだとチューブ先端がボディにうまく密着します。
6. 細径キャップでチューブ外径が2ｍ／ｍ以下の場合には図AのようにOリングを3個使

い、2.5～4ｍ／ｍの場合は図Bのように大きいOリングを2個のみ使います（小さいO
リングは不要）。

7. この方法での接続耐圧はチューブのサイズ、材質、そしてキャップの締め具合により
多少変動はありますが、一般的に340kPaです。

● 注意：�軟質シリコーンチューブなどの場合、肉厚であれば特例で接続できますが、キャップを強く締めす
ぎた場合にチューブ外側の一部がへこみ送液できなくなることがありますので、ご注意ください。

タイプ1 スタンダードコネクターの標準的な接続方法

より高圧がかかる場合、［タイプ1］の方法では漏れる危険性がある場合に図Cのように
キャップとOリングを通した後でチューブの先端にフレアを作ります。
こうすることによりチューブとOリングの密着性が高まり、しかもきれいにフレアを作れ
ば、送液はOリングに接することもなくなります。使用するOリング数はチューブ外径
にあわせ、2または3個使います（［タイプ1］参照）。
この方法で最も効果的に施工できた時の接続耐圧は5000kPaです。

タイプ2 スタンダードコネクターの耐圧用接続方法

チューブの先端にピッタリと付けられたPTFEコーンはキャップを締めるに従ってコネク
ターボディの円錐形中心の方へ圧迫・圧縮され、チューブの周りに密着し、隙間なく接
続されます。使用するチューブ外径に適合するコーンが必要となります。この方法での
耐圧は一般340kPaです。
1. 図Dのようにチューブの先端より数cm内側を弱い炎などで温めながら、両側を持っ

て左右にゆっくりと引っぱりチューブを伸ばします。
2. チューブが冷えてからチューブが伸びて最も細くなった部分から先端を図Eのように

カットします。
3. 接続チューブの先端をキャップ、次いでコーンの穴に通し、チューブがきつくなるま

でしっかりとコーンに押し込みます。
4. コーンの先から出た余分なチューブを図Fのように直角に切り落とすと完了です。
● 参考：�過熱することによるフッ素樹脂チューブの変性を避ける場合は125頁の接続方法［タイプ4］を利用

してください。

タイプ3 オールPTFEコネクターの接続方法

フッ素樹脂オムニフィット® コネクターシリーズ
PTFE Omunifit Connect Series PTFE・ETFE
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■ 細径キャップには外径1.5～4.0m/mの範囲でフッ素樹脂チューブ
が接続可能です。

■ コネクターボディはPTFE製、細径キャップはETFE製です。
■ 細径キャップ内には標準で外径1.5m/mフッ素樹脂チューブ用

PTFEコーンが付属してますが、使用のフッ素樹脂チューブ外径
に見合うコーンはスペアパーツリスト（126頁：OM1500）より別
途お求めください。

■ 細径および異径コネクターボディ内の穴径は1.5m/mです。
■ チューブ接続耐圧は一般的に340kPaです。
■ チューブ接続方法は124頁の［タイプ3］、下図の［タイプ4］を参

照。 細径コネクター・キャップ用アクセサリーは127頁を参照くだ
さい。

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－003 OMJ2415 細径2方コネクター 全長54

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－004 OMJ2417 隔壁用細径2方コネクター
（隔壁の穴8～10m/m 厚さm/m迄） 全長74

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－005 OMJ2418 細径2方L型コネクター 34×34

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－006 OMJ2402 細径4方コネクター 全長52

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－007 OMJ2401 細径T型コネクター 55×34

（注） �フッ素樹脂チューブは成型収縮率が大きく、かなりの誤差があります。上記1で押し込
むことが厳しい場合はチューブの先端を工具で引っ張るなどの工夫が必要です。このよ
うにチューブが太めの場合ほど接続はしっかりします。反対に非常にゆるく、コーンの穴
をチューブがスムーズに滑るようなチューブが細目の場合は、ワンサイズ小さい穴径の
コーンをご使用ください。

1. カッターナイフなどの鋭利な刃先でチューブの先端を約3cmにわたり斜めに削くように切り
落とします。

2. 切り落としたチューブの先端をキャップ、次いでコーンの穴に通し、コーンがチューブの切
断面より中に入るまで押し込みます。

3. コーンの先端に出た余分なチューブを直角に切り落とすと完成です。コーンの先端につい
たコーンはキャップを締めるに従ってチューブにより密着し、コネクターボディ と隙間なく
接続されます。

タイプ4 オールフッ素樹脂 コネクターのチューブ接続方法

F-2241 オムニフィット® PTFEスタンダードコネクター
PTFE & ETFE Standard Connectors PTFE･ETFEⓅ

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－008 OMJ2403 細径6方コネクター 全長52

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－001 OMJ2404 細径8方コネクター 半径40

F-2241
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－002 OMJ2407 細径3方コネクター 半径34

user07
線
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線

user07
線
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線
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線
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線

user07
タイプライターテキスト
F-2241-001、-006、-008 在庫なくなり次第販売終了です。

user07
長方形
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■ コネクターボディはPTFE製、細径キャップはETFE製、そして
バルブはPCTFE製です。

■ 細径キャップには外径1.5～4.0mmの範囲でフッ素樹脂チュー
ブが接続可能です。

■ 細径キャップ内には標準で外径1.5mmフッ素樹脂チューブ
用PTFEコーンが付属していますが、使用のフッ素樹脂チュー
ブ外径に見合うコーンは下記スペアパーツリスト（OM1500）
より別途お求めください。

■ 細径および異径コネクターボディ内の内径は1.5m/m、バルブ
穴径は1.3m/m。

■ チューブ接続耐圧は一般的に340kPaです。
■ チューブ接続方法は124頁の［タイプ3］、125頁の［タイプ

4］を参照。細径コネクター・キャップ用アクセサリーは127頁
を参照ください。

F-2242コードNo. 製品番号 品　名

－011 OM1320 細径キャップ（ETFE）
－013

OM1500

細径用PTFEコーン（チューブ外径0.5φ用）
－014 細径用PTFEコーン（チューブ外径1φ用）
－015 細径用PTFEコーン（チューブ外径1.5φ用）
－016 細径用PTFEコーン（チューブ外径2φ用）
－017 細径用PTFEコーン（チューブ外径2.5φ用）
－018 細径用PTFEコーン（チューブ外径3φ用）
－019 細径用PTFEコーン（チューブ外径35φ用）
－020 細径用PTFEコーン（チューブ外径4φ用）
－022 細径用PTFEコーン（チューブ外径1/16φ用）
－023 細径用PTFEコーン（チューブ外径1/8φ用）
－024 OM1514 細径用穴ナシ PTFEコーン

● オムニフィット®スペアパーツリスト

F-2242
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－001 OMJ2423 バルブ付細径8方コネクター 半径47

F-2242
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－002 OMJ2421 バルブ付細径3方コネクター 半径36

F-2242
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－003 OMJ2424 バルブ付隔壁用細径2方コネクター
（隔壁の穴8～10m/m 厚さ8m/m迄） 全長74

F-2242
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－004 OMJ2420 バルブ付細径2方コネクター 全長54

F-2242
コードNo. 製品番号 品　名 サイズ m/m

－005 OMJ2422 バルブ付細径3方コネクター 55×34

F-2242 オムニフィット® フッ素樹脂バルブ付きコネクター
PTFE & ETFE valve connectors PTFE･ETFEⓅ
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F-2242-013、-014、-016、-017、-019、-024 在庫なくなり次第販売終了です。

user07
長方形
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OM1201 OM1202  

F-2243
コードNo. 製品番号 品　名

－001 OM1201 オスルアーアダプター（注射針取り付け可）

－002 OM1202 メスルアーアダプター（注射筒差し込み可）

■	�オムニフィット®スタンダードコネクターオールPTFEコネクター（125～126頁参
照）の細径キャップごと取り替えて特殊形状の接続口が作れます。

■ キャップ内には穴径1ｍ／ｍのPTFEコーン付きで、コネクターに接続した場合に内部
デッドボリュームができないようにしています。

F-2243 オムニフィット® ETFEコネクターアクセサリー
ETFE Connector accessories ETFEⓅ

OM1206

OM2501

OM2503
OM2505

OM2502 OM2504 OM2506
F-2244

コードNo. 製品番号 品　名

－001 OM1206 オスルアーロックアダプター（注射針取付用）

－002 OM2501 オスルアーアダプター（注射針取付用）

－003 OM2502 メスルアーアダプター（注射筒差込用）

－004 OM2503 1/4"（約6 m/m）パイプアダプター（パイプ長30 m/m）

－005 OM2504 1/8"（約3 m/m）パイプアダプター（パイプ長25 m/m）

－006 OM2505 1/16"（約1.5 m/m）SUSパイプアダプター（パイプ長35 m/m）

－007 OM2506 シーリングプラグ（ポート閉鎖用、先端接液部はPTFE）

■ 片側に1/4-28UNFオスネジの付いたアダプターで、オムニフィット®スタンダード
コネクター、オールPTFE製コネクターの細径キャップ（125～126頁参照）などの
1/4-28UNFメスネジのフラットボトムポートやグリッパーフィッティングシステムの
カップリングに直接捻じ込むことができる特殊形状のアダプターです。

■ OM1206はポリプロピレン（PP）製、OM2505のパイプ部がSUS製である以外は
ロックナットを含めて全てETFE製です。

F-2244 オムニフィット® ETFE & PP特殊アダプター
ETFE & PP Special adapters ETFE･PPⓅ

F-2245
コードNo. 製品番号 品名・サイズ

－001 OM3001 外径1/16"（約1.5 m/m）×内径1/32"（約0.8 m/m）.......  20m巻

－002 OM3003 外径1/16"（約1.5 m/m）×内径0.5 m/m..........................  20m巻

－003 OM3005 外径1/16"（約1.5 m/m）×内径0.3 m/m..........................  20m巻

－004 OM3007 外径1/16"（約1.5 m/m）×内径1.0 m/m..........................  20m巻

－005 OM3011 外径1/8"（約3 m/m）×内径1/16"（約1.5 m/m）.............  10m巻

■ 外径がインチ規格のPTFE製です。

▶ フッ素樹脂チューブ ➡ 303頁～にも各種あります。

● 上記チューブの切り売りは出来ません。

F-2245 オムニフィット® PTFEチューブ
Teflon Tube PTFEⓅ

user07
線

user07
線

user07
線

user07
線

user07
線

user07
線

user07
線

user07
線

user07
タイプライターテキスト
F-2244-004、-005、-006 在庫なくなり次第販売終了です。

user07
線

user07
線

user07
タイプライターテキスト
F-2243 在庫なくなり次第販売終了です。

user07
線

user07
線

user07
線

user07
線



F-1000
F-2000

F-3000
F-4000

F-5000
F-6000

F-7000
F-8000

フッ素樹脂製品カタログ Vol.105 上記価格には消費税は含まれておりません。128

F-2000

■ PVDF製で、高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
■ シリコーンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位での販売です。

F-2255 コードNo. 型　式 適用チューブ内径 ㎜ サイズ mm 10入り
－001 FRS108 1.5 10×18L
－002 FRS208 2.5 10×21L
－003 FRS308 3.0 10×23L
－004 FRS408 4.0 10×26L

● オスルアーフィテッシング　軟質チューブ用

F-2255 コードNo. 型　式 適用チューブ内径 ㎜ サイズ mm 10入り

－011 FRM108 1.5 11×15L
－012 FRM208 2.5 11×17L
－013 FRM308 3.0 11×20L
－014 FRM408 4.0 11×22L
－015 FRM508 5.0 11×25L
－016 FRM608 6.5 11×28L

● オスルアーロックフィテッシング　軟質チューブ用

F-2255 コードNo. 型　式 適用チューブ内径 ㎜ サイズ mm 10入り

－021 FRF108 1.5 11×14L
－022 FRF208 2.5 11×16L
－023 FRF308 3.0 11×19L
－024 FRF408 4.0 11×21L
－025 FRF508 5.0 11×24L
－026 FRF608 6.5 11×27L

● メスルアーフィテッシング　軟質チューブ用

F-2255 PVDFルアーフィッティング 軟質チューブ用� NEW

PVDF luer Fittings For soft tube PVDFⓁ

ルアーテーパー式フィッティングの使用例

オスルアーロックタイプ（FRM）

オスルアータイプ（FRS）

メスルアータイプ（FRF）

メスルアータイプ（FRF）

オスルアー

メスルアー

オスルアーロック

■ PVDF製で、高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
■ ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用で、10個入の袋単位での販売です。

F-2256 コードNo. 型　式 適用チューブ内径 ㎜ サイズ mm 10入り

－001 FPRM208 2.5 11×16L
－002 FPRM308 3.0 11×18L

● オスルアーロックフィテッシング　半硬質チューブ用

F-2256 コードNo. 型　式 適用チューブ内径 ㎜ サイズ mm 10入り

－011 FPRF208 2.5 11×16L
－012 FPRF308 3.0 11×19L
－013 FPRF408 4.0 11×21L

● メスルアーフィテッシング　半硬質チューブ用

F-2256 PVDFルアーフィッティング 半硬質チューブ用� NEW

PVDF Luer Fittings For semi-soft tubing PVDFⓁ

オスルアーロック

メスルアー

■ PVDF製で、高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
■ 10個入の袋単位での販売です。

F-2257 コードNo. 型　式 適用チューブ内径 ㎜ サイズ 10入り

－001 FRMP8 オスルアーロック×プラグ 11×10L
－002 FRSC8 オスルアー×オスルアー 10×24L
－003 FRFP8 メスルアー×プラグ 10×13L
－004 FRFC8 メスルアー×メスルアー 10×16L

● プラグ・カップリング

F-2257 PVDFルアーフィッティング プラグ・カップリング� NEW

PVDF Luer Fittings Plug/Coupling PVDFⓁ

－001 －002

－003 －004
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F-2232 PVDFコネクター

PVDF Connectors PVDFⓅ

F-2232
コードNo.

適用チューブ
内径 m/m

接続口 m/m サイズ m/m
L 10個入り

外径 内径
－001 I型� 4 m/m用 5 2 40
－002 I型� 6 m/m用 7 4 49
－003 I型� 8 m/m用 9 6 58
－004 I型� 10 m/m用 11 8 67
－005 I型� 12 m/m用 13 10 69
－006 I型� 14 m/m用 15 12 74
－007 L型� 4 m/m用 5 2 22×22
－008 L型� 6 m/m用 7 4 29×28
－009 L型� 8 m/m用 9 6 34×34
－010 L型� 10 m/m用 11 8 38×38
－011 L型� 12 m/m用 13 10 39×39
－012 L型� 14 m/m用 15 12 40×40
－013 T型� 4 m/m用 5 2 40×22
－014 T型� 6 m/m用 7 4 50×28
－015 T型� 8 m/m用 9 6 60×34
－016 T型� 10 m/m用 11 8 66×38
－017 T型� 12 m/m用 13 10 67×39
－018 T型� 14 m/m用 15 12 67×40
－019 Y型� 4 m/m用 5 2 32×47
－020 Y型� 6 m/m用 7 4 37×54
－021 Y型� 8 m/m用 9 6 44×64
－022 Y型� 10 m/m用 11 8 49×72
－023 Y型� 12 m/m用 13 10 52×75
－024 Y型� 14 m/m用 15 12 55×79

I型 L型

T型 Y型

■ シリコーン･フッ素ゴムなど軟質チューブ用
● フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチュー

ブが使えます。
● 接続チューブ脱落防止のためにホースバンドの併用をお勧めします。
● ポリフッ化ビニルデン樹脂（PVDF）製で、高温オートクレーブ滅

菌（連続使用耐熱温度+140℃）可能。

F-2233 コードNo. 適用チューブ
内径 m/m

接続口 m/m サイズ m/m
L外径 内径

－001 2方� 6 m/m用 6.8 4
55×26×38

－002 2方� 8 m/m用 8.8 6
－003 2方� 10 m/m用 10.8 8

70×35×53
－004 2方� 12 m/m用 12.8 10
－005 3方� 6 m/m用 6.8 4

55×45×38
－006 3方� 8 m/m用 8.8 6
－007 3方� 10 m/m用 10.8 8

70×59×53
－008 3方� 12 m/m用 12.8 10

■ PVDF製で、プラグ穴径は内径と同じです。
● 固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4ｍ／ｍの穴が2ヵ所ある突起があります。
● 分解不可、使用温度範囲±0～+40℃、耐圧100kPa。
● 接続チューブ脱落防止のためにホースバンドの併用をお勧めします。

F-2233 PVDF製ストップコック
PVDF Stopcock PVDFⓅ

F-2234 コードNo. 材質（ボディ：弁） 接続口外径 m/m サイズ m/m
－001

PVDF：シリコーン
4.4 14×34L

－002 7.2 14×43L
－003

PVDF：フッ素ゴム

4.4 19×33L
－004 6.4 19×43L
－005 8.8 19×42L
－006 11.7 19×48L

−003 〜 −006

−001

−002

■ PVDF製ミニチェックバルブ
● 一定方向へしか液体やガスを通さないように弁を内蔵している軟質チューブ用逆流

防止コネクターです。
● PVDF製ボディと、シリコーンゴム製ダックビル弁またはフッ素ゴム製ダイヤフラム

弁の組み合わせです。
クラッキング圧：−001、002は 3.4kPa、−003～006は1.5kPa

F-2234 PVDF製チェックバルブ
PVDF Check Valves PVDFⓅ
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■ 特　長
● 素材は、全てフッ素樹脂を使用しているので耐薬品性に優れています。
● 接続部のロックは、ワンタッチのため操作が簡単になっています。

■ 仕　様
●

●

フッ素樹脂ルアーコネクターシリーズ
CTFE connector series CTFE

F-2119 コードNo. 型　式 全長 m/m チューブ外径φ m/m オリフィスφ m/m

－001 SRA-1.6-L 33.3 1.6 1.0
－002 SRA-2-L 33.5 2 1.0
－003 SRA-3-L 36.5 3 1.5
－004 SRA-4-L 37 4 2.0
－006 SRA-6-L 40 6 2.0

※ ロックナットはETFE製です。

F-2119 CTFEルアーロック（オス） 接式 Ⓓ×ルアー
CTFE male luer fittings CTFE・ETFEⓅ

F-2120 コードNo. 型　式 全長 m/m チューブ外径φ m/m オリフィスφ m/m 

－001 SRB-1.6 26 1.6 1.0
－002 SRB-2 26 2 1.0
－003 SRB-3 28.8 3 1.0
－004 SRB-4 29.8 4 2.0
－005 SRB-6 32.2 6 2.0

－006 SRB-M6 25 オスネジ寸法
M6、P1.0 1.5

F-2120 CTFEルアー（メス） 接式 Ⓓ×ルアー
CTFE female luer fittings CTFEⓅ

F-2121 コードNo. 型　式 全長 m/m チューブ外径φ m/m オリフィスφ m/m

－001 SRA-3 30 3 1.5

－002 SRA-M6 23 オスネジ寸法
M6、P1.0 1.5

F-2121 CTFEルアー（オス） 接式 Ⓓ×ルアー
CTFE male luer fittings CTFEⓅ

F-2122 コードNo. 型　式 全長 m/m 高さ m/m オリフィスφ m/m

－001 TRA-3 29 10 1.5
※ 在庫なくなり次第、販売終了致します。

F-2122 PTFEルアー継手（オス：オス：メス）
PTFE luer fittings PTFEⓅ

F-2123 コードNo. 型　式 全長 m/m 高さ m/m オリフィスφ m/m

－001 TRB-3 29 10 1.5
※ 在庫なくなり次第、販売終了致します。

F-2123 PTFEルアー継手（オス：メス：メス）
PTFE luer fittings PTFEⓅ

※ 接式については、P-338を参照ください

耐圧：250kPa
流体温度：常温　環境温度：常温
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フッ素樹脂ミニチェックバルブシリーズ

CTFE mini check valve series

フッ素樹脂ミニチェックバルブシリーズは、多種多様な流体の配管や接続に使用で
き、目的にあわせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水をはかり、接続
部がフッ素系樹脂を使用しているので安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発
された超小型精密逆止弁です。形式の末尾VはFKM、Pはパーフロ、EはEPDMの
略称です。

超小型・低価格

微小圧、微小流量を制御

▶ パーフロ耐薬品性は ➡ 349〜352頁参照ください。

F-2124 PTFE・CTFEミニチェックバルブ（インライン型）
PTFE & CTFE mini check valves Ⓟ

F-2124
コードNo. 型　式 ボディー

材質 接続方法

－001 MFTD-RL-V
CTFE ルアーテーパー

ロックナット付－002 MFTD-RL-P
－008 MFTD-3-E

CTFE チューブコネクター
チューブ外径φ3用－003 MFTD-3-V

－004 MFTD-3-P
－009 MFTD-4-E

CTFE チューブコネクター
チューブ外径φ4用－005 MFTD-4-V

－006 MFTD-4-P
－010 MFTD-6-E

PTFE チューブコネクター
チューブ外径φ6用－007 MFTD-6-V

※ ロックナットはETFE製です。

■ クサビ型特殊弁構造

● インラインタイプ（MFTD）

接式ルアー

接式 Ⓓ

● コネクタータイプ（MFTD）

接式 Ⓓ×ルアー

F-2125
コードNo. 型　式 ボディー

材質 接続方法

－001 MFTD-3-RB-V
CTFE

チューブコネクター、
外径φ3、

ルアーテーパー（メス）
－002 MFTD-3-RB-P
－003 MFTD-3-RB-E

F-2125 CTFEミニチェックバルブ（コネクター型）
CTFE mini check valves Ⓟ

● 汎用タイプ（MFP）

接式 Ⓒ

38

φ
9

φ
4
.6

φ
3

φ
4
.6
φ
3

－001

－003

F-2126
コードNo. 型　式 ボディー

材質 接続部寸法

－001 MFP-3-V P.P ホースエンド外径 φ3
－005 MFP-3-E P.P ホースエンド外径 φ3
－003 MFP-6-V P.P ホースエンド外径 φ4.6
－004 MFP-6-E P.P ホースエンド外径 φ4.6

※ P.P.ボディのため高温蒸気滅菌はできません。

F-2126 ポリプロピレンミニチェックバルブ（汎用型）
Polypropylene mini check valves Ⓟ

● デュアルタイプ（MFTD）

接式ルアー

接式 Ⓓ
F-2127

コードNo. 型　式 ボディー
材質 接続方法

－005 MFTD-WRL-E
CTFE オスルアーテーパー 

片側ロックナット付－001 MFTD-WRL-V
－002 MFTD-WRL-P
－006 MFTD-W-3-E

CTFE チューブコネクター
外径φ3用－003 MFTD-W-3-V

－004 MFTD-W-3-P

※ ロックナットはETFE製です。

F-2127 CTFEミニチェックバルブ（デュアル型）
CTFE mini check valves Ⓟ
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F-2128 コードNo. 型　式 チューブ外径 m/m 全長 m/m オリフィス m/m

－001 B-1.6-3T
φ1.6 38 φ1.0

－002 B-1.6-3L
－003 B-3-3T

φ3 46 φ1.5
－004 B-3-3L
－005 B-4-3T

φ4 49 φ2.0
－006 B-4-3L

● 型式末尾のT=T字型、L=L字型三方コックになります。

F-2128 CTFEチューブ接続型3方コック 接式 Ⓓ
CTFE 3 Way cock CTFEⓅ

F-2129 コードNo. 型　式 チューブ外径 m/m 全長 m/m オリフィス m/m

－001 B-1.6-2 φ1.6 39 φ1.0
－002 B-3-2 φ3 45 φ1.5
－003 B-4-2 φ4 47.3 φ2.0
－004 B-6-2 φ6 53 φ1.5

F-2129 CTFEチューブ接続型2方コック 接式 Ⓓ
CTFE 2 Way cock CTFEⓅ

F-2130 コードNo. 型　式 全長 m/m 高さ m/m オリフィス m/m

－001 B-RL-2 32.2 20 φ1.5
※ ロックナットはETFE製です。

F-2130 CTFEルアーテーパー、ロックタイプ（2方）接式ルアー
CTFE luer lock 2 Way valves CTFEⓅ

F-2131 コードNo. 型　式 全長 m/m 高さ m/m オリフィス m/m

－001 B-RL-3T 32 20 φ1.5
－002 B-RL-3L 32 20 φ1.5

※ ロックナットはETFE製です。

F-2131 CTFEルアーテーパー、ロックタイプ（3方）接式ルアー
CTFE luer lock 3 Way valves CTFEⓅ

F-2132 コードNo. 型　式 チューブ外径 m/m 全長 m/m 高さ m/m オリフィス m/m

－001 B-RL-B-1.6 φ1.6 30 20 φ1.0
－002 B-RL-B-3 φ3 34 20 φ1.5
－003 B-RL-B-6 φ6 37 20 φ1.5

F-2132 CTFEルアーメス、チューブ接続タイプ（2方） 接式 Ⓓ×ルアー
CTFE luer lock 2 Way valves CTFEⓅ

※ 接式については、P-338を参照ください
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F-2133 PTFEプラグバルブVC型 接式 Ⓖ

PTFE plug valves VC type PTFEⓅ

■ 仕　様
●	圧力.................  0～0.4MPa	 ● 流体温度............. 5～80℃
●	環境温度..........  5～60℃	 ● 接続部材質......... PTFE、パーフロOリング

VC-2T-2～VC-6T-3

※VC-2T-2及びVC-2T-3は4-M3P0.5深さ6

■ 寸法図

● 型式末尾の2=2方バルブ、3=3方バルブです。
● 	�90度ごとのハンドル操作となっています。途中でハンドルを止めて操作する場合、製品が正常

に機能しなくなり破損やリークの原因になります。

F-2133 
コードNo. 型　式 A B D E F G H I J オリフィス径 

φ
－001 VC-2T-2 40 48 26 42 22 18 Rc¼ − 10 4
－002 VC-3T-2 55 60 36 60 26 26 Rc⅜ − 15 8 
－003 VC-4T-2 60 74 36 60 26 26 Rc½ − 17.5 10
－004 VC-6T-2 67 88 48 60 38 34 Rc¾ − 21 15
－008 VC-2T-3 40 48 28 42 22 20 Rc¼ 37 10 4
－005 VC-3T-3 55 64 42 60 33 28 Rc⅜ 51 15 8
－006 VC-4T-3 60 78 42 60 33 28 Rc½ 58 17.5 10
－007 VC-6T-3 67 94 50 60 40 34 Rc¾ 68 21 15

（単位ｍ／ｍ）

PTFEプラグバルブは、シンプルかつコンパクトであり、しかもオリフィス径が大きく圧
力損失もほとんどないため大流量を容易に流すことができます。また、容易に迅速操
作ができ、特殊Oリング溝シールのため、液漏れがありません。
接液部は、フッ素樹脂およびパーフロOリングを使用しているため、酸・アルカリ・溶
剤・アルコール等に対しても非常に強く、耐腐食性に優れた信頼性の高いバルブで
す。 

▶ パーフロOリングの耐薬品性は ➡ 349～352ページを参照ください。
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■ 寸法図

PTFEプラグバルブVC-S型は、接続部がWフィッティング方式となっていて、フッ素
樹脂チューブ、ガラス管の接続ができるプラグバルブです。接液部はフッ素樹脂及び
パーフロOリングを使用しているため、耐腐食性、シール性に優れています。

F-2147 PTFEプラグバルブVC-S型 接式 Ⓓ
PTFE 2way valves PTFEⓅ

F-2147 コードNo. 型　式 適用チューブ外径 m/m

－001 VC-¼S-2 6.35φ

● 	�90度ごとのハンドル操作となっています。途中でハンドルを止めて操作する場合、製品が正常
に機能しなくなり破損やリークの原因になります。

※ 接式については、P-338を参照ください
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